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Gebrauchte Maschine
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Edelstahl Konstruktion

Baujahr: 2011

Kapazitat: 20t/h
(abhangig Produktart und -grofie)

Remote Service
Fernwartung via Internet mit
military-grade Verschlisselung
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Sortiermerkmale
Auswerfer

- Betrachtung der gesamten
Produktoberfliche - je Linie ein elektrisch angetriebener

Gummifingerstern (international patentiert)

efrei einstellbare

Sortierqualitéten

- Farbwerte und Kontrastunterschiede
auf der Oberflache

- Faulstellen, Ergrinungen

- rote, braune, schwarze Flecken

- Grolke
A - j
2. Qualitat ¢ Rest
Gut
Maschineneigenschaften - Sortierfachzuordnung jederzeit frei wahlbar

- 3 frei einstellbare Sortierergebnisse méglich

- einfache Bedienung mit Touch-Screen

- umfangreiche Speicher- und Statistikfunktionen

- programmierbare Reinigungsautomatik fur die Optik

- robuste, pflegeleichte Bauweise fir eine lange Lebensdauer und hohe Hygieneanforderungen
- SPS-Steuerung, Profibus-Anbindung, Fernwartung tber Internet

- einfacher Einbau in bestehende Produktions-Linien

S TEACH-Funktion

- Darstellung des Farbspektrums und des
Helligkeitsspektrums einer Probe als Hilfsmittel fur
unkomplizierte Einstellung der Sortierparameter

Touch-Screen im wasserfesten Edelstahlgehduse
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Analyse- und Sortiertechnik fein mittel-greb - -
Bediener Hartmannsdorf — —
B 0104207 | Mafiblatt - Main Dimensions
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Norm Agroselector TWIN 10T-3M color
Blatt
Zust.| Anderungen Datum _[Name| Oafeiname \Maschnenbai\leiciung \Projeit| Fiir diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor! uﬁmn?zl
Anschluss Zustand
) Ele:sktraoo V /50 Hz /1,5 kW - Baujahr 2011
*oX Z , .. ..
- gereinigt und Uberholt
* 3 x P+N+PE gereinig

- Verschleissteile gewechselt
- Endprifung durchgefihrt
- voll funktionsfahig

- Wasser und Druckluft
« fir Reinigungsautomatik
» 3/4" Rohranschluss

- Internet
 fir Remote Service
» Bandbreite min. 1 Mbit / s
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