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ELEKTRONICZNE

SORTOWANIE

Wydajność 8 t/h
w zależności od wielkości produktu

Zdalna konserwacja
aktualizacja oprogramowania i zdalna obsługa
za pomocą szyfrowanego (military-grade)
połączenia internetowego

wytrzymały i łatwy w utrzymaniu
funkcja automatycznego czyszczenia
i nowoczesna Hygienic-Design

Diody LED dużej mocy

przedłużona trwałość,diody LED
naświetlające odporne
na szybkie zużywanie się
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- dostarczenie maszyny w stanie

  w pełni zmontowanym

- łatwa integracja z istniejącymi

  liniami produkcyjnymi

Pełna kontrola w Full HD

Wszystko już jest

Wykrywanie

Warunki podłączenia

Rozdzielający

- swobodne przydzielanie przedziałów sortowania

  w dowolnym czasie

3 dowolnie
regulowane wyniki

2-ty jakości

dobra jakość

reszta

- napędzany elektrycznie obrotowy wirnik z gumowymi 

  palcami (patent międzynarodowy)
- skanowanie całej powierzchnia obiektu

- walorów kolorystycznych i różnic kontrastowych

  na powierzchni

- nie usuniętej skórki

- zgniłych plam

- zielonych części

- czerwonych, brązowych, czarnych plam

- wielkości, kształtu zewnętrznego

- łatwa obsługa za pomocą Full HD ekranu

  dotykowego, rozbudowana pamięć i

  funkcje statystyczne

- Wyświetlanie obiektu, a także kolorowych 

  oznakowanych wad

- funkcja obrazu na żywo zapewniająca

  realistyczny obraz skanowanego obiektu

- zasilanie elektryczne

     • 400V / 50Hz / 2,6kVA 

     • 3P + N + PE

- woda i sprężone powietrze do

  funkcji automatycznego czyszczenia

  • Średnica przewodu ¾”

Dobra jakość

Reszta

2-ty jakości

Wejście

Panel operatora

Platforma

polish


